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10/03

Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

         Änderung vorbehalten

  Modell Bezeichnung Maßblatt

Inhaltsverzeichnis

01 *) Leiter TINA 01.4
02 Leiter TINA aufklappbar 02.4
03 *) Leiter TINA doppelseitig 03.4
04 *) Leiter TINA geteilt 04.4
05 Leiter MARINA 05.4
06 Leiter MARINA doppelseitig 06.4
07 Leiter MARINA öffentlich 07.4
08 *) Treppe MIAMI 08.6 und 08.6.1
09 *) Leiter ADRIA 09.4
10 *) Leiter FLORIDA 10.4
11 Leiter RIMINI 11.4
12 Leiter RIVIERA 12.4
13 *) TREPPE 13.6
14 *) HALTESTANGE 14.4
15 HALTESTANGE Systemlängen 15.4
16 *) GRIFFBOGEN 16.4.1 bis 16.4.3, 16.4.6 und 16.4.10
18 *) TREPPENHANDLAUF 18.4
20 *) SCHUTZGELÄNDER 20.4
21 *) HALTEGRIFF 21.4
24 Leiter BERLIN 24.4
26 STÜTZE für Stufen 26.4
27 GELENK mit Arretierung 27.4
28 PFOSTEN 28.5
29 Dusche JAVA 29.1
30 Dusche BORA 30.1
31 Dusche BORNEO 31.1
32 Dusche SANSIBAR 32.4
33 Dusche DELPHIN 33.4
34 Dusche MISTRAL 34.4
36 Dusche NIAGARA 36.4
37 Dusche HYDRA 37.1
38 Dusche ATLANTIS 38.1
39 Dusche SUMATRA 39.1
66 MONTAGESET 66.4

Standard Flansche

   *) Beispiele für Sonderanfertigungen

Die Modelle 01 bis 13 unterliegen der
regelmäßigen Kontrolle des TÜV Rheinland

Anhang



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
Beckenwand

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 250/280,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante 150,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
und Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180

MODELL 01  Leiter TINA Maßblatt 01.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 02  Leiter TINA aufklappbar

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
Beckenwand und Rollabdeckung

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 250/280,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante 150,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Gelenke mit Flanschmontage auf dem
fertigen Beckenrand, im Becken Gelenkteller-
auflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180

Maßblatt 02.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 03  Leiter TINA doppelseitig

• Einsatzbereich:
Tauchbecken in privaten und öffentlichen
Schwimmbädern
(Bitte beachten Sie die Vorschriften für
öffentliche Bäder)

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand variabel,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
außen ...-stufig, für eine Mauerhöhe von ....
innen  ...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
Mauerstärke  ....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage außen gegen die
senkrechte Beckenwand und auf der
Mauerkrone durch die 4-kt-Rohrstreben,
 im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung
Mauerhöhe außen
Beckentiefe innen
Mauerstärke

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180,
Plattform über der Mauer,
abweichende Holmhöhen

• Querverweis:
Besteht keine Möglichkeit die Leiter auf der
Mauerkrone zu befestigen, kann
Modell 06 eingesetzt werden

Maßblatt 03.4

für 2 Stufen 840 mm
für 3 Stufen 1120 mm
für 4 Stufen 1400 mm
für 5 Stufen 1680 mm

Maximale Beckentiefe

Maximale Mauerhöhe

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 04  Leiter TINA geteilt

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
Beckenwand

• Beschreibung:
LEITERNTEIL
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Stützen ø25,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand (250)/280,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
...-stufig für eine Beckentiefe von ....

GRIFFBOGEN
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Höhe 800,
Typ 150R (Flanschabstand 150)
Ausladung hinter Beckenkante ca. 450

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
LEITERNTEIL  (Standard)
Flanschmontage (Flansch ø75/Lochkreis ø55)
oben an der senkrechten Beckenwand,
im  Becken unten Pufferauflage

LEITERNTEIL  (bei besonderer Bestellung)
anstelle der Pufferauflage:
Flanschmontage (Flansch ø97/Lochkreis ø73)
an den unteren Holmenden

GRIFFBOGEN
Flanschmontage (Flansch ø97/Lochkreis ø73)
auf dem fertigen Beckenrand, inkl. Rosetten

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180,
Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken,
das Leiternteil kann auch mit den Griffbögen
der Modellreihe 16  kombiniert werden

Maßblatt 04.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 05  Leiter MARINA

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
Beckenwand und Überlaufrinne

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 250/280,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante 450,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)
und Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180

Maßblatt 05.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 06  Leiter MARINA doppelseitig

• Einsatzbereich:
Tauchbecken in privaten und öffentlichen
Schwimmbädern
(Bitte beachten Sie die Vorschriften für
öffentliche Bäder)

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand variabel,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
außen ...-stufig, für eine Mauerhöhe von ....
innen ...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
Mauerstärke  ....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage außen und innen gegen die
senkrechte Beckenwand, im Becken unten
Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung
Mauerhöhe außen
Beckentiefe innen
Mauerstärke

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180,
Plattform über der Mauer,
abweichende Holmhöhen

• Querverweis:
Besteht keine Möglichkeit die Leiter auf der
Beckeninnenseite zu befestigen, kann
Modell 03 eingesetzt werden

Maßblatt 06.4

für 2 Stufen 840 mm
für 3 Stufen 1120 mm
für 4 Stufen 1400 mm
für 5 Stufen 1680 mm

Maximale Beckentiefe

Maximale Mauerhöhe



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 07  Leiter MARINA öffentlich

• Einsatzbereich:
Öffentliche Schwimmbäder,
Ausführung entspricht der DIN EN 13451-2

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40x2,
gleitsicher profilierte Edelstahl-Waffelblech-Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
die oberste Stufe als Sicherheitsstufe,
Auftritt-Tiefe 180,
senkrechter Stufenabstand 250/280,
Ausladung hinter Beckenkante 450,
Holmhöhe über dem Beckenrand 750/950,
Holme auf dem Beckenrand ausgestellt auf 800,
eingeschweißte Querstreben (nur bei Montage in
Einbauhalterungen),
Breite Mitte Mitte Holm im Stufenbereich 500,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen Becken-
umgang und an den unteren Holmenden gegen die
senkrechte Beckenwand, auf dem Beckenumgang
mit Rosetten

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)

Maßblatt 07.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 08  Treppe MIAMI

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte ABS-Stufen oder
Edelstahl-Waffelblech-Stufen,
Auftritt-Tiefe 360, freie Auftritt-Tiefe 250,
senkrechter Stufenabstand 200,
Ausladung hinter Beckenkante 150,
Handlaufhöhe über dem Beckenrand 850,
Treppenschräge 39°,
Breite Mitte Mitte Holm 500,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
ABS-Stufen oder Edelstahl-Waffelblech-Stufen,
Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Handläufe auf 650 ausgestellt,
(Stufenbreite gleichbleibend 500)
Größere Ausladung hinter Beckenkante,
Breite Mitte Mitte Holm 650/800 oder 1000

• Querverweis:
In öffentlichen Schwimmbädern muss laut DIN EN
13451-2 das Modell 13 (Breite 1000) eingesetzt
werden

Maßblatt 08.6

für 4 Stufen 1199 mm max 1088 mm
für 5 Stufen 1399 mm max 1338 mm
für 6 Stufen 1599 mm max 1588 mm
für 7 Stufen 1799 mm max 1838 mm
für 8 Stufen 1999 mm max 2088 mm

Maximale
Beckentiefe

Ausladung
im Becken

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 08  Treppe MIAMI SWING Maßblatt 08.6.1

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte ABS-Stufen oder
Edelstahl-Waffelblech-Stufen,
Auftritt-Tiefe 360, freie Auftritt-Tiefe 250,
senkrechter Stufenabstand 200,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 350,
Handlaufhöhe über dem Beckenrand 850,
Treppenschräge 39°,
Breite Mitte Mitte Holm 500,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
ABS-Stufen oder Edelstahl-Waffelblech-Stufen,
Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Größere Ausladung hinter Beckenkante,
Breite Mitte Mitte Holm 650/800 oder 1000

• Querverweis:
In öffentlichen Schwimmbädern muss laut DIN EN
13451-2 das Modell 13 (Breite 1000) eingesetzt
werden

für 4 Stufen 1199 mm max 1088 mm
für 5 Stufen 1399 mm max 1338 mm
für 6 Stufen 1599 mm max 1588 mm
für 7 Stufen 1799 mm max 1838 mm
für 8 Stufen 1999 mm max 2088 mm

Maximale
Beckentiefe

Ausladung
im Becken



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 09  Leiter ADRIA Maßblatt 09.4

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit schräger
Beckenwand,
Leiternschräge:   9° (Standard)
                          für eine Beckenwandschräge
                          von 7° bis 11°
Leiternschräge: 24° (Sonderanfertigung)
                          für eine Beckenwandschräge
                          von 22° bis 26°

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 240,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 220,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
Leiternschräge 9°,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)
und Montageart
oder bei 24°:
Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
Beckenwandschräge, Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180

für 2 Stufen 740 mm
für 3 Stufen 980 mm
für 4 Stufen 1220 mm
für 5 Stufen 1460 mm

Mindestbeckentiefe

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 10  Leiter FLORIDA

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
und schräger Beckenwand

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 220,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante 400,
Holmhöhe über dem Beckenrand 800,
Leiternschräge 24°,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Gelenktellerauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigem
Beckenrand, im Becken Gelenktellerauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180,
andere Ausladungen hinter Beckenkante

Maßblatt 10.4

Maximale
Beckentiefe

für 4 Stufen 1280 mm max   600 mm
für 5 Stufen 1500 mm max   700 mm
für 6 Stufen 1720 mm max   800 mm
für 7 Stufen 1940 mm max   900 mm
für 8 Stufen 2160 mm max 1000 mm

Ausladung
im Becken

Maximale
Beckentiefe

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 11  Leiter RIMINI

• Einsatzbereich:
Aufstellbecken

• Beschreibung:
Edelstahl V2A/*V4A* (siehe aktuelle
Preisliste), poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte  ABS-Stufen und
ABS-Plattform
oder
gleitsicher profilierte Edelstahl-Stufen und
Edelstahl-Plattform,
Auftritt-Tiefe der Stufen 80,
Auftritt-Tiefe der Plattform 360,
senkrechter Stufenabstand 240,
Holmhöhe über der Plattform 500,
Leiternschräge beidseitig 24°,
Leiternbreite an den Auflagepunkten ca. 710,
Breite Mitte Mitte Holm 500,
außen ...-stufig, für eine Beckenhöhe von....
innen  ...-stufig, für eine Beckentiefe von....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Auf Gelenkteller aufstehend

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
kompl. mit Edelstahl-Stufen und Edelstahl-
Plattform

Maßblatt 11.4

1,0 / 1,0 m 3 / 3
1,2 / 0,4 m 4 / 1
1,2 / 1,2 m 4 / 4
1,5 / 0,4 m 5 / 1
1,5 / 1,05 m 5 / 3
1,5 / 1,5 m 5 / 5

Beckentiefe
Beckenhöhe

Anzahl
der Stufen



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 12  Leiter RIVIERA

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit senkrechter
Beckenwand

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 250/280,
Ausladung hinter Beckenkante 150,
Holmhöhe über dem Beckenrand 800,
Holme auf dem Beckenrand ausgestellt
auf 660,
Breite Mitte Mitte Holm im Stufenbereich 390,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ....
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)
und Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180,

Maßblatt 12.4

für 2 Stufen 780 mm
für 3 Stufen 1060 mm
für 4 Stufen 1340 mm
für 5 Stufen 1620 mm

Mindestbeckentiefe



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 13  TREPPE

• Einsatzbereich:
Private, therapeutische und öffentliche
Bäder,
(In öffentlichen Bädern ist nach DIN EN 13451-2
eine Treppenbreite von 1000 vorgeschrieben)

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Handlauf ø40,
Stufenholme 80x40,
gleitsicher profilierte Waffelblech-Stufen,
Auftritt-Tiefe 250,
senkrechter Stufenabstand variabel,
Ausladung hinter Beckenkante 400,
Holmhöhe über dem Beckenrand 950,
Treppenschräge 38°/41,5°/45°,
ohne/mit Kniestrebe ø25,
Breite Mitte Mitte Holm 650/800 oder 1000,
Stufen und Stufenholme verschraubt,
...-stufig, für eine Beckentiefe von .....

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontageset inkl. Rosetten auf
dem Beckenrand, im Becken Pufferauflage

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
Treppenbreite

• Bei besonderer Bestellung:
Montage in Einbauhalterungen,
Kniestrebe,
Handlauf einseitig,
abweichende Ausladung hinter Beckenkante,
abweichende Treppenschrägen,
Unterschwimmschutz

• Querverweis:
In privaten Schwimmbädern kann auch das
Modell 08 eingesetzt werden

Maßblatt 13.6

für 3 Stufen 690 mm max   738 mm
für 4 Stufen 920 mm max   988 mm
für 5 Stufen 1150 mm max 1238 mm
für 6 Stufen 1380 mm max 1488 mm
für 7 Stufen 1610 mm max 1738 mm
für 8 Stufen 1840 mm max 1988 mm
für 9 Stufen 2070 mm max 2238 mm

Maximale
Beckentiefe

Ausladung
im Becken

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 14  HALTESTANGE

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder
Bei öffentlichen Bädern empfehlen wir den
Einsatz von Sonderlängen

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
angeschraubte, gerade Wandstützen,
Stützen ø25,
Wandabstand 90,
seitliche Überstände 100,
Standardlänge 1,0 m, 2 Stützen,
Standardlänge 2,0 m, 3 Stützen,
Standardlänge 3,0 m, 3 Stützen,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage an der Beckenwand
(Flansch ø75/Lochkreis ø55)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Standardlängen:
Artikel-Nr.  (siehe aktuelle Preisliste)

Sonderlängen:
Beckenmaße oder Einzellängen,
Stützenart,
90°-Eckbögen

• Bei besonderer Bestellung:
Gegenflanschen für Polyester- oder
Folienbecken

• Erläuterungen:
Bei Becken mit Rollabdeckung empfehlen wir
schräge oder gebogene Wandstützen

Maßblatt 14.4

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 15  SYSTEMHALTESTANGE

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder
Die Stützabstände sind variabel und können
noch bei der Montage festgelegt werden
(Fugenmaße),
Bei Becken mit Rollabdeckung empfehlen wir
gebogene Wandstützen

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm  ø35,
Systemlänge 1,0 m (ohne Stützen),
Systemlänge 2,0 m (ohne Stützen),
Systemlänge 3,0 m (ohne Stützen),

kombinierbar mit:
Geraden oder gebogenen Wandstützen,
Wandabstand von 60 oder 90,
(max. Stützweite 1,0 m)

Die Verbindung von Systemlängen und
Wandstützen erfolgt über Klammern

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage an der Beckenwand
(Flansch ø75/Lochkreis ø55)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
und Stückzahl der Systemteile

• Bei besonderer Bestellung:
Gegenflanschen für Polyester- oder Folien-
becken

Maßblatt 15.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 16  GRIFFBOGEN Typ A

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Höhe 750,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 270,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, inkl. Rosetten
(4-Loch-Flansch ø97/Lochkreis ø73)
oder
in einzubetonierende Edelstahl-Steckhülse
mit zusätzlicher 4-Loch-Flanschmontage,
inkl. Rosetten

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
Montageart

Maßblatt 16.4.1

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 16  GRIFFBOGEN Typ B Maßblatt 16.4.2

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Höhe 750,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 520,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Becken-
rand mit durchgehender 4-Loch-Flanschplatte
(Größe 250x100)
oder
Flanschmontage auf dem fertigen Becken-
rand mit runden Flanschen, inkl. Rosetten
(Flansche ø97/Lochkreis ø73)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
Montageart

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 16  GRIFFBOGEN Typ C

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Höhe 750 (links),
Höhe 950 (rechts),
Ausladung hinter Beckenkante ca. 405,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
In einzubetonierende Edelstahl-Steckhülsen
und zusätzlich Flanschmontage, inkl. Rosetten
(Flansche ø97/Lochkreis ø73)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Griffbogen Typ C, Höhe 750 (rechts)
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

Maßblatt 16.4.3

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 16  GRIFFBOGEN Typ G

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
Höhe 750,
Höhe 950,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 670,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
In einzubetonierende Edelstahl-Steckhülsen,
und zusätzlich Flanschmontage, inkl. Rosetten
(Flansche ø97/Lochkreis ø73)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
nur Flanschmontage ohne Steckhülse

Maßblatt 16.4.6

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40x2,
Höhe 850,
Ausladung 1200,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Becken-
rand mit durchgehender 4-Loch-Flanschplatte
(Größe 250x100)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
Montageart

MODELL 16  GRIFFBOGEN Typ L Maßblatt 16.4.10



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 18  TREPPENHANDLAUF

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40x2,
Handlaufhöhe 900,
Biegeradius 150/100,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 200,
ohne/mit Kniestrebe ø25,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage inkl. Rosetten an allen
Stützen auf dem fertigen Boden
oder
in einzubetonierende Einbauhalterungen

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Waagerechte Länge(n),
Höhendifferenz(en)

Zwischenstütze(n) bei Stützweiten über
1500 erforderlich

• Bei besonderer Bestellung:
Montage in Einbauhalterungen,
Kniestrebe,
Gegenflansche für Polyester- oder Folien-
becken

Maßblatt 18.4

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 20  SCHUTZGELÄNDER

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40x2,
Handlaufhöhe 900,
Biegeradius 150/100,
ohne/mit Kniestrebe ø25,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage inkl. Rosetten an allen
Stützen auf dem fertigen Boden
oder
in einzubetonierende Einbauhalterungen

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Länge(n)

Zwischenstütze(n) bei Stützweiten über
1500 erforderlich

• Bei besonderer Bestellung:
Montage in Einbauhalterungen
Kniestrebe
Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken

Maßblatt 20.4

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 21  HALTEGRIFF

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert,

Holm ø25,
Länge 250/300/400,
Wandabstand 95,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

Holm ø35,
Länge 400/500,
Wandabstand 110,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage an der fertigen  Beckenwand
(Flansch ø75 / Lochkreis ø55)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Gegenflansche für Polyester- oder
Folienbecken

Maßblatt 21.4

Ø           L            A

ø25 250 95
ø25 300 95
ø25 400 95
ø35 400 110
ø35 500 110

Beispiele siehe Anhang!



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 24  Leiter BERLIN

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder mit schräger
Beckenwand (von 30° bis 38°)

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40,
gleitsicher profilierte Stufen,
Auftritt-Tiefe 80,
senkrechter Stufenabstand 200/230,
Breite Mitte Mitte Holm 485,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 200,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600,
Leiternschräge 35°,
...-stufig, für eine Beckentiefe von .....
VARIO ohne Montagset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterung
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand

• Montageteile:
 Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset)

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)
und Montageset

• Bei besonderer Bestellung:
Sicherheitsstufe, (auch nachrüstbar)
Auftritt-Tiefe 180,

Maßblatt 24.4

für 2 Stufen 790 mm     960 mm
für 3 Stufen 1020 mm  1240 mm
für 4 Stufen 1250 mm  1520 mm
für 5 Stufen 1480 mm  1800 mm

Mindest-
beckentiefe

Minimale Länge der
Beckenwandschräge



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 26  STÜTZE für Stufen

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40/ø35,
Wandabstand 150,

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage gegen die senkrechte oder
schräge Beckenwand
(4-Loch-Flansche)

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Besonderes:
Stützen auch für 9°, 24° und 35° Stufen
verwendbar

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Standardstufe, Auftritt-Tiefe 80,
Sicherheitsstufe, Auftritt-Tiefe 180,
Gegenflansche für Polyester- oder
Folienbecken

Maßblatt 26.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 27  GELENK mit Arretierung

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder
Bei nachträglicher Montage einer Rollabdeckung

Zum Umrüsten einer starren in eine aufklapp-
bare Leiter

• Beschreibung:
Edelstahl *V4A*, Stutzenrohr ø37
für Leiternholm ø40
oder
Edelstahl V2A, Stutzenrohr ø45
für Leiternholm ø48

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
In bauseits vorhandene Einbauhalterungen
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand

Stutzenrohre und Leiternholme werden mit
Sicherungsschrauben verbunden

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

Maßblatt 27.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 28  PFOSTEN

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder

Sonderanfertigung
• Beschreibung:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40
Höhe 900,
Seilöse ø35 oder Glashalter

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
In einzubetonierende Einbauhalterung
oder
Flanschmontage inkl. Rosetten
auf dem fertigen Beckenrand
oder
in einzubetonierende Edelstahl-Steckhülse
mit Abdeckflansch

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Modellbezeichnung
Anzahl und Anordnung der Seilösen bzw. der
Glashalter, Glasdicke
Montageart

Maßblatt 28.5



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 29  DUSCHE JAVA

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB

Oberteil:
Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø20

Gehäuse ohne Entnahmehahn:
Edelstahl V2A, poliert, ca. ø45
oder
Gehäuse mit Entnahmehahn:
Edelstahl V2A, poliert, ø48,
Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch bauseitiges Leerrohr
und durch den Bodenflansch der Dusche

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf mit Kugelgelenk

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 100x100,

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie

Maßblatt 29.1

10/03



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 30  DUSCHE BORA

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB

Gehäuse ohne Entnahmehahn:
Edelstahl V2A, poliert, ca. ø45
oder
Gehäuse mit Entnahmehahn:
Edelstahl V2A, poliert, ø48,
Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch bauseitiges Leerrohr
und durch den Bodenflansch der Dusche

Armaturen:
Messing verchromt,
Handbrause Kunststoff verchromt

Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 100x100,

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie

Maßblatt 30.1

10/03



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 31 DUSCHE BORNEO

  • Einsatzbereich:
  Private Schwimmbäder / Gärten

  • Beschreibung:
  Typ K / TH

  Typ K
  Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø25
  mit Handbrause

  Typ TH
  Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø25
  mit höhenverstellbarer Handbrause

  Zuleitung auf der Rückseite der Konsole über
  Wasserschlauch mit Steckverbindung
  oder
  Wasseranschluss 1/2“ Aussengewinde
  Zuleitung durch den Bodenflansch (Konsole)

  Armaturen:
  Messing verchromt,
  Handbrause Kunststoff verchromt
  Typ TH = Temperaturvorwahl über Thermostat-
  ventil

  Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
  Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
  (Fundament, Fliesen, Gehwegplatte)

  2x Winkel 30x30x120
  Konsole 250x150

• Montageteile:
  Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
  Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
  K = Kaltwasser
  TH = Thermostatventil

Maßblatt 31.1



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 32  DUSCHE SANSIBAR

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB / EHM

Oberteil:
Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø25

Gehäuse:
Edelstahl V2A,
Oberfläche (siehe aktuelle Preisliste)
Rückwand abnehmbar,
mit Entnahmehahn, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf mit Kugelgelenk

Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 160x160

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie
EHM = Einhebelmischer

Maßblatt 32.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 33  DUSCHE DELPHIN

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB

Oberteil:
Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø25

Gehäuse:
Edelstahl V2A,
Oberfläche (siehe aktuelle Preisliste)
Rückwand abnehmbar,
mit Entnahmehahn, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf mit Kugelgelenk,
mit zusätzlicher Handbrause am Oberteil

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 160x160

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie

Maßblatt 33.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 34  DUSCHE MISTRAL

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB
Edelstahl V2A,
Oberfläche (siehe aktuelle Preisliste)
Rückwand abnehmbar,
mit Entnahmehahn, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch

Armaturen:
Messing verchromt,
Handbrause Kunststoff verchromt

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 160x160

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie

Maßblatt 34.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 36  DUSCHE NIAGARA

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB / SSV

Gehäuse:
Edelstahl V2A,
Oberfläche (siehe aktuelle Preisliste)
Rückwand abnehmbar,
mit Entnahmehahn, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf mit Mengenregulierung

Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschplatte 220x170

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie
SSV = Selbstschlussventil

Maßblatt 36.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 37  DUSCHE HYDRA Maßblatt 37.1

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ TH / THS

Gehäuse:
Edelstahl V2A, poliert, Rohrschleife ø40,

mit Entnahmehahn auf der Rückseite der
Konsole, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch (Konsole)

Typ THS  (Solar)
Al-Wasserbehälter ca. ø130, Inhalt ca. 22 ltr.

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf mit Kugelgelenk
Temperaturvorwahl  über Thermostatventil

Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
Flanschgröße 291x291,
Konsole 300x300

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
TH = Thermostatventil
THS = Thermostatventil (Solar)



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 38  DUSCHE ATLANTIS Maßblatt 38.1

• Einsatzbereich:
Private und öffentliche Schwimmbäder/Gärten

• Beschreibung:
Typ K / MB / SSV

Gehäuse:
Edelstahl V2A,
Oberfläche (siehe aktuelle Preisliste)
Montageöffnung auf der Rückseite,
mit Entnahmehahn, Schlauchanschluss 3/4",

Wasseranschluss 1/2" Innengewinde,
Zuleitung durch den Bodenflansch

Armaturen:
Messing verchromt,
Brausekopf ø230

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung:
Flanschmontage auf dem fertigen Boden mit
Spezialdübel innerhalb der Standsäule,
mit zusätzlicher Abdeckung 260x260

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Erläuterungen:
K = Kaltwasser
MB = Mischbatterie
SSV = Selbstschlussventil (Abbildung)

10/03



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 39  DUSCHE SUMATRA Maßblatt 39.1

• Einsatzbereich:
Private Schwimmbäder / Gärten

• Beschreibung:
Typ THS (Solar)

Gehäuse:
Edelstahl V2A, poliert, Rohr ø25,
Al-Wasserbehälter (schwarz), ca. ø130,
Inhalt ca. 22 ltr.

Zuleitung auf der Rückseite der Konsole über
Wasserschlauch mit Steckverbindung
oder
Wasseranschluss 3/4“ IG bzw. 1/2“ AG
Zuleitung durch den Bodenflansch (Konsole)

Armaturen:
Messing verchromt,
Handbrause Kunststoff verchromt,
Temperaturvorwahl  über Thermostatventil

Ausführungen entsprechend diesem Maßblatt

• Befestigung (variabel):
Flanschmontage auf dem fertigen Boden,
(Fundament, Fliesen, Gehwegplatte)
oder
bei lockerem Erdreich,
mit zusätzlichem Schraubanker

Flanschgröße 291x291
Konsole 300x300

• Montageteile:
(zur jeweiligen Montageart)
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

• Bei besonderer Bestellung:
Schraubanker    Transportwagen

Länge ca. Höhe ca.
400 1200

• Erläuterungen:
THS = Thermostatventil (Solar)

10/03

höhenverstellbar



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

MODELL 66  MONTAGESET

• Einsatzbereich:
Montageset für Leitern der Modellreihe
01/05/08/09/10/12/13 und 24

• Beschreibung:
MONTAGESET Einbauhalterung
Edelstahl *V4A*,
2 Klemmstutzen (ø37)
für ø40,
2 Rosetten (ø115),
2 Einbauhalterungen aus Kunststoff für ø40

MONTAGESET Flanschbefestigung
Edelstahl *V4A*,
2 Klemmstutzen (ø37)
mit Flansch für ø40,
2 Rosetten (ø115),
2 Dichtungen

• Befestigung:
In einzubetonierende Einbauhalterungen
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand

Klemmstutzen und Leiternholme werden mit
Sicherungsschrauben verbunden

• Montageteile:
Sind im Lieferumfang enthalten

• Bestelldaten:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

Maßblatt 66.4



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Subject to modification         Änderung vorbehalten

AnhangAppendix

Standard Flansche

Beispiele für SonderanfertigungenExamples for special constructions

Standard flanges

10/03



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Standard FlanscheStandard flanges

• Flansch ø75
mit 2 Bohrungen

Modell 04 Leiternteil oben,
Modell 14, 15, 21

• Flansch ø97
mit 2 Bohrungen

Modell 02, 03,
Modell 04 Griffbogen,
Modell 06,
Modell 07 unten,
Modell 16 B/C/G

• Flansch ø97
mit 4 Bohrungen

Modell 07 auf dem Beckenumgang,
Modell 16 A, 26

• Flanschplatte

Modell 16 B

• flange  ø75
with two bore holes

Model 04 ladder part,
Model 14, 15, 21

• flange  ø97
with two bore holes

Model 02, 03,
Model 04 grabrail,
Model 06,
Model 07 at lower bar ends,
Model 16 B/C/G

• flange  ø97
with four bore holes

Model 07 to the finished pool deck,
Model 16 A, 26

• flange plate

Model 16 B

Subject to modification         Änderung vorbehalten



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Standard FlanscheStandard flanges

• Gegenflansch  ø80
für Polyesterbecken

• Gegenflansch  ø80,
U-Profil
für Polyesterbecken

• Gegenflansch  ø75
für Folienbecken

mit 2 Maueranker 65 oder
150 lang

• counter flange  ø80,
u-beam
for polyester pools

• counter flange  ø97
for polyester pools

• counter flange  ø75
for liner pools

with 2 wall cramps, length 65 or
150

Subject to modification         Änderung vorbehalten

• Gegenflansch  ø97
für Polyesterbecken

• counter flange  ø80
for polyester pools



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Standard FlanscheStandard flanges

Subject to modification         Änderung vorbehalten

• Flanschplatte für Duschen

Modell 29/30

• Flanschplatte für Duschen

Modell 32/33/34

• Flanschplatte für Duschen

Modell 37/39

• flange plate for showers

Model 29/30

• flange plate for showers

Model 32/33/34

• flange plate for showers

Model 36

• flange plate for showers

Model 37/39

• Flanschplatte für Duschen

Modell 36



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 01  Leiter TINA Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 01  Ladder TINA

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        3.         4.



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Examples for special constructions
MODELL 03  Leiter TINA doppelseitig Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

 MODEL  03  Ladder TINA Double-Sided

Subject to modification         Änderung vorbehalten10/03

        1.         2.

        3.         4.



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 04  Leiter TINA geteilt Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

 MODEL  04  Ladder TINA Divided

Subject to modification         Änderung vorbehalten10/03

        1.         2.

        3.         4.



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Examples for special constructions
MODELL 08  Treppe MIAMI Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 08  Stairs MIAMI

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        4.        3.



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 08  Treppe MIAMI Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

 MODEL  08  Stairs MIAMI

Subject to modification         Änderung vorbehalten10/03

        5.         6.

        7.         8.



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Examples for special constructions
MODELL 09  Leiter ADRIA Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

 MODEL  09  Ladder ADRIA

Subject to modification         Änderung vorbehalten05/01

        1.         2.

        3.         4.



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 10  Leiter FLORIDA Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 10  Ladder FLORIDA

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        4.        3.



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Examples for special constructions
MODELL 13  TREPPE Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 13  STAIRS

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        3.



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 14  HALTESTANGE Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 14  HANDRAIL

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        3.         4.



Subject to modification

Stainless steel accessories for swimming pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for *316*= 400 mg/l

Special  Constructions?
No Problem!

10/03

Examples for special constructions
MODELL 16  GRIFFBOGEN Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 16  GRABRAIL

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        4.        3.



Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für *V4A* = 400 mg/l

Sonderanfertigungen?
Kein Problem!

         Änderung vorbehalten10/03

Examples for special constructions
MODELL 18  TREPPENHANDLAUF Beispiele für Sonderanfertigungen

Stainless steel accessories for swimming pools
Edelstahl-Zubehör für Schwimmbecken

MODEL 18  STAIR RAILING

Subject to modification         Änderung vorbehalten

        1.         2.

        3.         4.


